Technisches Datenblatt RUBIJHERM

Phase Change Material

RUBITHERMP® RT ist ein ungebundenes Warmespeichermaterial und nutzt den
Schmelzvorgang fest/fliissig, um bei nahezu konstanter Temperatur groRRe
Warmemengen zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben.

So kann man Warme und sogar Kilte sehr viel effektiver speichern, als mit
allgemein verbreiteten Speichermaterialien.

Alle unsere reinen RT Produkte weisen eine hohe Kristalllinitdat auf, besonders die
RTHC Materialien. Hierdurch erreicht man gegeniiber herk6mmlichen
Speichermaterialien eine bis zu 30% hohere Speicherkapazitit.

Damit sind fiir verschiedene Anwendungen selbst bei wenig Raum und kleinen
Temperaturdifferenzen groe Warmemengen effektiv nutzbar.

Merkmale RT Serie:

- hohe Warmespeicherkapazitat, keine Unterkiihlung, praktisch chemisch inert

- ein- und ausspeichern der Warme erfolgen bei nahezu konstanter Temperatur

- hohe Kristallinitat, langlebig, zyklenstabil

- fiir sehr viele Temperaturen stehen die optimalen Speichermaterialien zur
Verfiigung (von —9°C bis 125°C).

- durch Additive kann eine hohere Viskositat erreicht werden, dies verhindert
das ZerflieBen beim Aufschmelzen.

Beispiel / example: RT22HC Teilenthalpie / Partial enthalpy distribution
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* Ermittelt mittels 3-Schicht-Kalorimeter.



